
 

 

 

 

 

El ACR-B080 puede grabar 8 puertos de líneas telefónicas. No necesita un computador para poder almacenar las 

grabaciones.  Para monitorear el estatus de grabación se puede fácilmente desde la web. Viene con un software de 

consola web que le permite hacer backup de los archivos guardados.  Es una herramienta accesible para   pequeñas y 

medianas compañías para manejar su servicio telefónico. 

 

 

ESPECIFICACIONES FUNCIONALIDADES
ESTRUCTURA DEL SISTEMA MANEJO DEL SISTEMA

Sistema de grabación embebido Información del sistema, configuración de dirección IP,

Monitoreo en tiempo real, configuración de hora del 

CANALES DE GRABACION:   8 sistema. Descarga, restauración de configuración de 

fabrica y actualizaciones en línea.

DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO:

Tarjeta TF de 8 GB (Grabación aproximada de 2328 

horas continuas) CONSULTA DE GRABACIONES

Busqueda de grabaciones por hora, canal y busqueda

INTERFAZ DE LINEAS: avanzada.

8 puertos de RJ-11 para conexión de líneas 

telefónicas análogas REPRODUCCION

Reproducción, descarga y borrado de grabaciones.

INTERFAZ DE RED:

1 puerto RJ-45 para conexión LAN CONFIGURACION DE GRABACION

Numero del canal, parametros adicionales.

IDIOMAS:

ingles. (Resolución recomendada para el Web 

Browser: 1280 x 768). MANEJO DE USUARIOS.

Cambio de contraseñas, crear usuarios y jerarquias.

ALGORITMO DE COMPRESION DE AUDIO.

G729  8K. ESTATUS DE CANALES.

Estatus en tiempo real, medida de voltaje.

ALIMENTACION:  12 V DC. 500 mA.

TAMAÑO:  21 X 12,8 X 3 CM.

UTILIDADES
CLIENTE DE RED:

Uso del "cliente de red" para conectarse a multiples 

sistemas de grabación para consulta y manejo.


